CAMERE CLIMATICHE

MMM Group

Climacell EVO

CAMERA CLIMATICA CON AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

La nuova generazione di camere climatiche ClimaCell Evo & in grado di

riprodurre ogni tipologia di condizione climatica grazie ad una vasta gamma di
parametri regolabili, temperatura da -20 °C a + 100 °C, umidita da 10 a 95%,

regolazione CO2, sterilizzazione a 160 °C e molto altro a seconda delle
opzioni e degli accessori. Pannello di controllo touch screen, regolazione

precisa e ampie possibilita di interfaccia dati per le pit esigenti condizioni
dell'industria e per una facile coltivazione di piante. Il sistema a microproces-

sore garantisce una regolazione omogenea di tutti i parametri impostati.

Possibili campi di utilizzo:

industria farmaceutica, cosmetica, elettronica, automotive, costruzioni,
alimentare, packaging, ricerca e sviluppo, controllo qualita, metrologia,

zoologia, botanica.

Volume - Camere disponibili 111, 222, 404, 707, 1212 litri

Temperature di lavoro: 0 °C fino a 100 °C (in opzione -20/100°C)

Interni acciaio inox mat. No. 1.4301 (AISI 304)

SISTEMA DI CONTROLLO

 Microprocessore Fuzzy Logic

* Controllo intuitivo con icone a colori

* Configurazione grafica dei programma

* Visualizzazione dei dati del ciclo in corso

» Termostato di sicurezza di classe 3

* Allarme acustico e visivo

« Diversi livelli di utenza

* Blocco tastiera dall’accesso non autorizzato

* Fino a 100 programmi e fino a 100 segmenti
per ogni programma

* Memorizzazione dei dati fino a 30 giorni,
visualizzazione grafica e numerica

* Esportazione dei dati sia on-line che in modalita off-line

» Programmi per diagnostica guasti

« Diagnostica Easy Service compreso accesso remoto

» Multilingue

» Stampa diretta dei protocolli in formato pdf

* Facile configurazione del dispositivo

» Scheda di memoria SD, USB Host e RS 232
in versione base

» Connessione WIFI, dispositivo USB o Ethernet.
Interfaccia con il proprio indirizzo IP per il trasferimento
remoto, controllo e diagnostica dei dati (opzionale)

* Impostazione della velocita ventola 0-100%

* Interruttore principale ON / OFF per motivi di sicurezza

* Indicatore LED di funzionamento
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CAMERE CLIMATICHE

CONNESSIONI DEGLI STRUMENTI MMM

| EN __jq

WIFI (opzionale)

—
R% 232
USE Host
USE Device (opzionale)
Pannello di controllo touch screen

Ethernet / Internet (Opzionale)
S0 card

b L BMS remote alarm (opzionale)

Connessione con locale
r_ r- N software Warcomm 4.0
Stampante termica Stampante desktop

o =

WARCOMM 4.0 - IL SOFTWARE PER I DISPOSITIVI MMM

L
* Collegabile a tutti i dispositivi del gruppo MMM
« Piattaforma stabile della biblioteca SQL
* Facile ed intuitivo
* Fino a 25 dispositivi collegabili
» Comunicazione bidirezionale -
controllo del dispositivo e controllo dei dati
» Compatibilita con le linee precedenti di dispositivi TT
» Modulo di servizio per la diagnostica locale e remota
* Tre livelli a seconda delle esigenze del cliente (B-P-F)
* Conformita con FDA CFR 21 Part 11 (versione F)
* Aggiornamenti via web
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CAMERE CLIMATICHE

PANORAMICA E FUNZIONALITA’

Servizio di diagnostica remota

Nuovo design A
con proprio indirizzo IP

rinnovato nella struttura
e nella estetica

Touch screen Pulsante ON/OFF principale
' Memory card SD con interfaccia grafica sistema di sicurezza
Connessione WiFi per trasferimento dei dati | a colori di facile utilizzo

(opzionale)

J
3 Temperatura massima
| fino a 160°C
/ per la sterilizzazione
i della camera (opzionale)
Sistema di sbrinamento

F_.(_’i‘t/ automatico (opzionale)

Potente generatore di
—_ alta pressione (2 kPa)

per il controllo preciso
[D/ dellumidita
U Struttura verticale

per risparmiare spazio

O / all'interno del laboratorio

5 livelli di isolamento
per la stabilita dei

- # parametri impostati

[

1 Sistema di deumidifica-
zione per veloci varia-

zioni di umidita relativa
nella camera

= 1[_

L --||

Microprocessore Fuzzy logic

|
Parte superiore della struttura
progettato per un facile
accesso.

LED

(fino a 30 000 Ix) a bassa
temperatura, illuminazione di
esposizione programmabile
(opzionale)

Vassoi

a griglia, per garantire la
circolazione dell'aria
all'interno della camera

Camera in acciaio inox
(AISI 304)

per garantire la massima
igiene

Sistema di raffred-
damento ancora piu
— efficiente per tempi di
recupero piu brevi
Sistema del flusso
dell’aria unico nel suo
genere, verticale e pro-
grammabile, per mag-
gior precisione e minor
tempo di recupero
Porta
con quattro punti di
fissaggio regolabili per
una perfetta tenuta

Pannelli interni
facilmente smontabili per
una pulizia della camera
piu semplice

Resistenze

posizionate nella pre-camera
con una elevata superficie

di esposizione per garantire
un’efficace scambio termico '
Porta in vetro interna isolante
in vetro di sicurezza lzo-las
secondo normativa

EN 12150-2: 2004 =
Ruote con bloccaggio
per facili e sicuri spostamenti Maniglia ergonomica con nuova
dello strumento meccanica per una chiusura facile

e sicura
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CAMERE CLIMATICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE CLIMACELL EVO

CI | maCe I I 111 222 404 707 1212
Volume in It | 111 222 404 707 1212
Dimensioni interne: larghezza mm | 540 540 540 940 3x540
profonditda mm | 370 520 520 520 520
altezza mm | 530 760 1410 1410 1410
Nr. max vassoi | 7 10 19 19 3X19
Vassoi inclusi | 2 2 2 2 6
Distanza minima fra i vassoi cm | 7 7 7 7 7
Carico massimo per vassoio kg | 20 30 30 50 30
Carico max per stufa kg | 50 70 100 130 300
Nr. porte | 1 1 1 2 3
Dimensioni esterne: larghezza mm | 780 780 1100 1500 2630
profonditd mm | 755 885 885 885 885
altezza (incluse ruote) mm | 1177 1452 1888 1888 1910
Peso lordo modello 0°C Kg | 110 140 240 280 -
Peso netto modello 0°C Kg | 140 177 280 326 -
Peso lordo modello -20°C Kg | 120 150 250 290 340
Peso netto modello -20°C Kg | 150 187 290 336 395
Range temperatura °C | 0/-20...100 (decontaminazione 160°C) -20...+70
Potenza massima 0°C W | 2050 2100 3150 3400 -
Potenza massima -20°C W | 1630 1780 2115 2640 3215
Deviazione nello spazio ca.(+) a 10°C | <0,5 <0,5 <1 <1 <1,5
Deviazione nello spazio ca.(z) a 37°C | <0,5 <0,5 <1 <1 <1,5
Variazione nel tempo ca. + °C | <0,2 0,2 <0,3 <0,4 <0,8 \ ?
Tempo di riscaldamento da tempera- | 20 25 26 27 30
tura ambiente a 37°C  min

Tempo di raffreddamento (da 22°C a
10°C) min
Tempo di recupero dopo apertura

porta per 30s a 37°C/50°C in accordo | 4
a DIN 12 880 min

Umidita relativa | 10-95%
Emissione di calore a 37°C W | 70 97 123 148 200
Rumorosita dB | 46 50 56 58 60
Concentrazione CO2 | 0,1 - 20
Pressione CO2 richiesta | 0,3-0,7/5-10 bar/psi

<21

Per tutti i modelli:
TensioneV 230-50/60 hz
Sistema di protezione IP20

m Seneco srl - Via Prestinari, 4 20158 Milano Tel. +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 info@seneco.it



