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Panoramica delle caratteristiche comuni di stufe ed incubatori SELECTA

La gamma SELECTA comprende modelli di stufe a convezione naturale e ventilazione forzata ed
incubatori per microbiologia a convezione naturale. Tutti i modelli sono conformi alle norme
DIN 50011 – DIN 58945 “requisiti termici di stabilità ed omogeneità”.

Caratteristiche comuni
Costruzione
1. Chassis trattato con vernice epossidica, resi-
stente agli ambienti corrosivi.
2. Elementi interni: doppia camera di facile 
pulizia, guarnizione porta autoregolante, sup-
porti e vassoi regolabili in altezza.
3. Camera indipendente per gli elementi di re-
golazione e controllo.
4. Presa d’aria esterna regolabile.

Proprietà tecniche
5 e 6. Eccellente isolamento che permette di 
ottenere un ottimo compromesso tra capacità 
riscaldante e consumo, limitando le perdite di 
calore.
7. Resistenze riscaldanti indipendenti, per una 
distribuzione uniforme e rapida stabilizzazione 
della temperatura.

Tecnologia J.P. Selecta
8. Guide per vassoi regolabili in altezza.
9. Doppie guarnizioni per una chiusura molto 
efficace.
10. Contro porta flottante per assorbire la di-
latazione termica.
11. Sistema per aggiustare la pressione di 
chiusura della porta.

Sicurezza:
Norma EN 61010 Limitatore di riscaldamento incorporato
Norma DIN 12880 (classe 2 e 3.1) termostato di sicurezza regolabile incorporato

NOTA:
I valori di stabilità ed omogeneità per i diversi modelli sono stati calcolati con i dispositivi di ventilazione spenti.
Per una omogeneità ottimale di temperatura è necessario distribuire ragionevolmente il carico nello spazio, non su-
perando il 70% del volume utile.
I grafici di temperatura indicati per ogni modello sono stati calcolati secondo questi criteri.

Rappresentazione dettagliata a sezione longitudinale

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA
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I modelli a ventilazione d’aria forzata sono dotati di ventola.
Gli incubatori sono dotati di porta interna in cristallo temperato.

11



w w w . a l k i m i a s r l . i t 125

St
uf

e 
da

la
bo

ra
to

rio

Stufe da laboratorioStufe da laboratorio

Modelli con pannello digitale LED
1. Interruttore generale.
2. Regolatore digitale a doppia visualizzazione della temperatura e 
 temporizzatore programmabile.
3. Termostato di sicurezza.

Modelli con schermo touchscreen TFT da 4,3 pollici
1. Interruttore generale luminoso.
2. Schermo TFT da 4,3 pollici:
 Allarme acustico e visibile.
 Orologio e calendario.
 Programmazione singola o ciclica di accensione o spegnimento.
 Fino a 10 programmi di lavoro.
 Fino a 6 segmenti di lavoro per ogni programma.
 Tempo di stabilità programmabile per ogni singolo segmento (da 1’a 99 h).
 Rampe di salita tra segmenti.
 Memorizzazione allarme e malfunzionamenti.
 Rilevazione errori della sonda.
 Autodiagnosi.
 Rilevazione e memorizzazione problemi di rete (data ed ora, inizio e fine).
 Allarmi e memorizzazione per sovra temperatura e temperatura bassa (data   
 ed ora, inizio e fine, temperatura).
 Termostato di sicurezza (TS) programmabile da software.
 Termostato di sicurezza (TS) a regolazione meccanica.
 Autoregolazione della temperatura.
 Parametri configurabili: data/ora, correzione di temperatura, intervallo di    
 memorizzazione dati, lingua (inglese, francese e spagnolo), selezione °C/°F,    
 limite per sovratemperatura e per bassa temperatura.
3. Uscita seriale RS-232 per lettura e stampa dei parametri tramite PC.
4. Porta USB per salvataggio dati su chiavetta USB.
5. Termostato di sicurezza.

PANNELLO DI CONTROLLO
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Tabella riassuntiva dei differenti modelli
Modelli CONTERM DIGITHEAT DIGITRONIC DRY BIG IN-BAT IN-DIGIT IN-BIG

Applicazione Essiccazione Essiccazione Universale Universale Microbiologia Microbiologia Microbiologia

Regolazione 
e lettura Digitale LED Touchscreen Touchscreen Digitale LCD Digitale LED Touchscreen Touchscreen

Distribuzione 
del calore

Convezione
naturale

Convezione
naturale

Ventilazione 
forzata

Ventilazione 
forzata

Convezione
naturale

Convezione
naturale

Convezione
naturale

Accessorio
2000009
Programmatore orario 24 ore per ciclo continuo, con possibilità di accensione / spegnimento ogni 15’.
Adattabile ai soli modelli CONTERM e IN-BAT.
Questo accessorio è da richiedere al momento dell’ordine.
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Stufe a convezione naturale Conterm SELECTA

Per applicazioni base di laboratorio, quali sterilizzazione ed essiccazione. Campo di lavoro da 40°C 
fino a 250°C, stabilità ±0,5°C e omogeneità ±1,5°C (150°C).

Versioni standard forniti con 2 vassoi e 4 guide

Modelli Conterm codici 2000252 e 2000254Modelli Conterm codici 2000250, 2000251 e 2000253

Per ogni vassoio sono necessarie due guide.

Modelli Conterm

Codice Capacità litri Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

N° di guide
per vassoi Consumo W Peso Kg

2000250 19 30x25x25 50x60x44 5 580 27

2000251 36 40x30x30 60x65x49 7 870 35

2000252 52 33x47x33 53x82x52 5 980 44

2000253 80 50x40x40 70x74x59 8 1150 54

2000254 150 50x60x50 70x95x68 8 1900 76

Ricambi - Guide e vassoi
Per modello 
codice 2000250 2000251 2000252 2000253 2000254

Guide – 2 unità 2000011 2000012 2000012 2000013 2000015

Vassoi 2000021 2000022 2000024 2000023 2000025

Accessorio
2000009
Programmatore orario 24 ore per ciclo continuo, 
con possibilità di connessione / disconnessione ogni 15’.
Adattabile ai soli modelli CONTERM e IN-BAT.
Questo accessorio è da richiedere al momento dell’ordine.

Sicurezza:
Norma EN 61010 Limitatore di riscaldamento incorporato
Norma DIN 12880 (classe 2 e 3.1) termostato di sicurezza regolabile incorporato

MinutiGrafico temperatura tempo
A. Settaggio 250°C: 1h30’
B. Settaggio 180°C: 1h12’
C. Settaggio 100°C: 1 h

Per le caratteristiche del pannello di controllo vedi pag. 125
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Stufe a convezione naturale Digitheat-TFT SELECTA

Modelli con display touchscreen. Campo di lavoro da +5°C t. a. fino a 250°C, stabilità ±0,3°C e
omogeneità ±1°C (150°C). Errore rispetto alla temperatura impostata ±2,0%, risoluzione 1°C.

Versioni standard forniti con 2 vassoi e 4 guide

Modello Digitheat TFT codici 2001251, 2001252 e 2001254Modello Digitheat TFT codici 2001253 e 2001255

Per ogni vassoio sono necessarie due guide.

Modelli Digitheat-TFT

Codice Capacità litri Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

N° di guide
per vassoi Consumo W Peso Kg

2001251 19 30x25x25 50x60x44 5 600 24

2001252 36 40x30x30 60x65x49 7 900 35

2001253 52 33x47x33 53x82x52 5 1000 44

2001254 80 50x40x40 70x74x59 8 1200 59

2001255 150 50x60x50 70x95x68 8 2100 73

Ricambi - Guide e vassoi
Per modello 
codice 2001251 2001252 2001253 2001254 2001255

Guide – 2 unità 2000011 2000012 2000012 2000013 2000015

Vassoi 2000021 2000022 2000024 2000023 2000025

Sicurezza:
Norma EN 61010 Limitatore di riscaldamento incorporato
Norma DIN 12880 (classe 2 e 3.1) termostato di sicurezza regolabile incorporato

MinutiGrafico temperatura tempo
A. Settaggio 250°C: 60’
B. Settaggio 180°C: 54’
C. Settaggio 100°C: 48’

Per le caratteristiche del pannello di controllo vedi pag. 125
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Stufe polivalenti, rapidissime nel raggiungimento e recupero della temperatura programmata.
Modelli disponibili con porta cieca o in cristallo, display touchcreen. Campo di lavoro da +5°C t. a. 
fino a 250°C, stabilità ±0,3°C e omogeneità ±1°C (100°C). Con porta di cristallo: ±2°C a 100°C. Errore 
rispetto alla temperatura impostata ±2%, risoluzione 1°C.

Caratteristiche
1. Pannello touchscreen da 4,3 pollici.
2. Interno in acciaio INOX AISI 304.
3. Camera di preriscaldamento in acciaio INOX AISI 304.
4. Elementi riscaldanti schermati, distribuiti omogeneamente.
5. Eccellente isolamento termico delle pareti per minimizzare  
 la temperatura esterna della stufa.
6. Guarnizione di silicone flessibile che garantisce una perfetta  
 tenuta della porta.
7. Contro porta flottante per facilitare la chiusura della porta ed
 assorbire le dilatazioni termiche.
8. Gruppo motore per la ventilazione forzata dell’aria
 tropicalizzato, con ventola in acciaio INOX 304.
9. Circuito del sistema di circolazione forzata dell’aria che si  
 proietta omogeneamente dalla camera di
 preriscaldamento, dove si trovano gli elementi riscaldanti,  
 fino allo spazio interiore utile della stufa.
10. Camera indipendente per gli elementi di regolazione e
 controllo.
11. Chassis verniciato in epoxy, resistente agli aggressivi
 chimici.
12. Dispositivo di aerazione con uscita regolabile situato nella  
 parte posteriore.
13. Guide per i vassoi regolabili in altezza.
14. Vassoi in acciaio INOX 304.
15. Porta doppia in cristallo temprato (secondo modello), per  
 l’osservazione all’interno della stufa.

Sicurezza:
Norma EN 61010 Limitatore di riscaldamento incorporato
Norma DIN 12880 (classe 2 e 3.1) termostato di sicurezza regolabile incorporato

Pannello grafico per gradienti di temperatura Modello Digitronic-TFT con porta metallica codici 2005163 e 2005167
(con porta di cristallo codici 2005164 e 2005168)

Stufe a ventilazione forzata Digitronic-TFT SELECTA

Schema della stufa, vista dalla parte superiore.
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Versioni standard forniti con 2 vassoi e 4 guide

Nota: la curva di temperatura tempo, 
così come i valori di stabilità ed omo-
geneità, corrispondono ai modelli con 
porta metallica.

Modello Digitronic-TFT con doppia porta in cristallo,
codici 2005166 e 2005170

Tempo di recupero calcolato con set point 100°C e apertura della porta per 60”.

Modelli Digitronic-TFT

Codice Capacità
litri Porta

Tempo 
arrivo 
100°C

Tempo di 
recupero 
(minuti)

Ricambi 
aria per ora

Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

Dispositivi 
guida per 

vassoi
Consumo W Peso

Kg

2005163 33 Metallo 15 7 16 40x28x30 60x65x55 7 1200 38

2005164 33 Cristallo 15 7 16 40x28x30 60x65x55 7 1200 40

2005165 47 Metallo 16 7 16 33x45x32 53x81x58 5 1200 46

2005166 47 Cristallo 16 7 16 33x45x32 53x81x58 5 1200 50

2005167 76 Metallo 17 9 14 50x38x40 70x75x65 8 1600 58

2005168 76 Cristallo 17 9 14 50x38x40 70x75x65 8 1600 64

2005169 145 Metallo 17 10 12 50x58x50 70x95x72 9 2000 74

2005170 145 Cristallo 17 10 12 50x58x50 70x95x72 9 2000 79

Per ogni vassoio sono necessarie due guide.Per ogni vassoio sono necessarie due guide.

Ricambi - Guide e vassoi
Per modello 
codice

2005163
2005164

2005165
2005166

2005167
2005168

2005169
2005170

Guide – 2 unità 2000012 2000033 2000013 2000015

Vassoi 2000072 2000073 2000074 2000075

Accessorio
2000095
Essicamento di campioni saturi di umidità (fanghi, sabbia…)
Aggiungendo la turbina la stufa aumenta di 10 volte il numero di 
ricambi ora dell’aria all’interno della camera.
Questo accessorio è da richiedere al momento dell’ordine.

MinutiGrafico temperatura tempo
A. Settaggio a 250°C: 60’
B. Settaggio a 100°C: 18’
C. Settaggio a 37°C: 12’

Modello Digitronic-TFT,
codici 2005165 e 2005169

Per le caratteristiche del pannello di controllo vedi pag. 125
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Stufe polivalenti, rapidissime nel raggiungimento e recupero della temperatura programmata.
Display digitale. Campo di lavoro da +40°C fino a 250°C, stabilità ±0,4°C e omogeneità ±2°C (100°C).
Errore rispetto alla temperatura impostata ±2,5%, risoluzione 1°C.

Sicurezza:
Norma EN 61010 Limitatore di riscaldamento incorporato
Norma DIN 12880 (classe 2 e 3.1) termostato di sicurezza regolabile incorporato

Stufe a ventilazione forzata Dry-Big SELECTA

Caratteristiche
1. Regolazione con microprocessore, display digitale per  
 temperatura e tempo, “start” e “run” programmabili   
 perché il processo di essicazione inizi al raggiungimento  
 della temperatura preimpostata.
2. Interno in acciaio INOX AISI 304.
3. Camera di preriscaldamento in acciaio INOX AISI 304.
4. Elementi riscaldanti schermati, distribuiti omogeneamente.
5. Eccellente isolamento termico delle pareti per minimizzare  
 la temperatura esterna della stufa.
6. Gruppo motore per la ventilazione forzata dell’aria.
7. Circuito del sistema di circolazione forzata dell’aria che si  
 proietta omogeneamente dalla camera di preriscaldamento,
 dove si trovano gli elementi riscaldanti, fino allo spazio  
 interiore utile della stufa.
8. Camera indipendente per gli elementi di regolazione e  
 controllo.
9. Dispositivo di aerazione con uscita regolabile situato nella  
 parte inferiore.
10. Dispositivo di aerazione con uscita regolabile, diametro  
 120 mm.
11. Guide per i vassoi regolabili in altezza.
12. Vassoi in acciaio INOX 304.
13. Guarnizione di silicone flessibile che garantisce una perfetta
 tenuta della porta.
14. Chassis verniciato in epoxy, resistente agli aggressivi   
 chimici.

Pannello di comando
1. Interruttore generale luminoso.
2. Indicatore temperatura.
3. Indicatore tempo.
4. Display indicatore temperatura/tempo.
5. Indicatore stato di funzionamento.
6. Indicatore stato del tempo di attesa.
7. Tasto di selezione temperatura.
8. Tasto di selezione tempo.
9. Tasto per aumentare valore parametro.
10. Tasto per diminuire valore parametro.
11. Tasto funzionamento-arresto.
12. Temperatura nominale.
13. Tempo di funzionamento nominale: periodo di
 funzionamento tra 1’ e 9h 59’, oppure fino a 99,9 h una  
 volta raggiunta la temperatura nominale.
14. Tempo di attesa nominale: periodo di attesa per
 l’avviamento tra 1 e 24 ore.
15. Uscita RS-232 per lettura o stampa dei parametri tramite PC.
16. Termostato di sicurezza regolabile che interrompe il
 riscaldamento in caso di malfunzionamento del
 microprocessore, con riarmo manuale e spia di
 segnalazione attivazione termostato.

Schema della stufa, vista dalla parte frontale.
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Versioni standard forniti con 2 vassoi e 4 guide

Modello Dry-Big da 216 litri codice 2002961

Per risparmio energetico consigliamo i modelli a corrente trifasica.
*Tempo di recupero calcolato con set point 100°C e apertura della porta per 60”
A richiesta possono essere prodotti modelli con misure speciali.

Modelli Dry-Big
Codice Voltaggio Capacità

litri
Tempo

arrivo 100°C
Tempo di 

recupero (minuti)
Ricambi aria

per ora
Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

Dispositivi guida 
per vassoi

Consumo
W

Peso
Kg

2002961 230/400 
trifasico 216 16 10 12 60x60x60 87x112x84 6 4000 150

2002962 230 
monofasico 216 16 10 12 60x60x60 87x112x84 6 4000 150

2002971 230/400 
trifasico 288 18 10 11 80x60x60 107x112x84 8 5000 161

2002972 230
monofasico 288 18 10 11 80x60x60 107x112x84 8 5000 161

Modelli Dry-Big tipo Armadio a doppia porta
Codice Voltaggio Capacità

litri
Tempo

arrivo 100°C
Tempo di 

recupero (minuti)*
Ricambi aria

per ora
Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

Dispositivi guida 
per vassoi

Consumo
W

Peso
Kg

2003721 230/400 
trifasico 400 18 13 6 100x80x50 128x132x74 10 5250 200

2003741 230/400 
trifasico 720 19 13 6 120x100x60 150x152x80 12 6000 264

2003743 380/400 
trifasico 4200 30 13 6 180x175x135 216x231x178 10 11000 1200

Ricambi vassoi
Per modello 
codice

2002961
2002962

2002971
2002972 2003721 2003741

Vassoi 2000062 2000062 2000063 2000064

Accessorio
2000010
Display touchscreen da 4,3 pollici. Questo accessorio è 
da richiedere al momento dell’ordine.
Informazioni e caratteristiche a pag. 125

MinutiGrafico temperatura tempo
A. Settaggio a 250°C: 1h 6’
B. Settaggio a 180°C: 42’
C. Settaggio a 100°C: 24’

Modello Dry-Big da 720 litri codice 2003741 Modello Dry-Big da 4200 litri codice 2003743



132

Stufe da
laboratorio

Stufe da laboratorioStufe da laboratorio

Stufa per alta temperatura a ventilazione forzata Hightemp SELECTA

Per applicazioni fino a 400°C. Display digitale. Campo di lavoro da +60°C fino a 400°C, stabilità 
±1,5°C e omogeneità ±3°C (300°C).
Errore rispetto alla temperatura impostata ±2 %, risoluzione 1°C.

Questi accessori sono da richiedere al momento dell’ordine.

Accessorio
2000009
Programmatore orario 24 ore per ciclo continuo, 
con possibilità di accensione / spegnimento ogni 15’.

Accessorio
2000002
Timer per spegnimento da 0 a 120’.

Sicurezza:
Norma DIN 12880.2 termostato di sicurezza digitale regolabile incorporato.

MinutiGrafico temperatura tempo
A. Settaggio a 400°C: 1h 50’
B. Settaggio a 200°C: 1h

Equipaggiata con 2 vassoi in acciaio inox AISI 310Caratteristiche
Regolazione digitale.
Elementi di regolazioni e controllo montati in una camera 
indipendente.
Elementi riscaldanti schermati.
Gruppo motore per ricircolo forzato dell’aria con protettore 
termico e funzionamento indipendente dal riscaldamento, 
utile al processo di raffreddamento.
Camera interna in acciaio inox refrattario AISI 310, di elevata 
resistenza alla corrosione ed alla temperatura.
Dispositivo di aerazione con uscita regolabile.
Chassis verniciato in epoxi.

Pannello di comando
Interruttore generale.
Spia di rete luminosa.
Interruzione riscaldamento.
Spia di riscaldamento luminosa.
Regolatore di temperatura digitale
Termostato di sicurezza con sonda tipo K che in caso di 
malfunzionamento del regolatore interno, interrompe il 
riscaldamento (conformità norma DIN 12880 classe 2).

Modello Hightemp

Codice Voltaggio Capacità
litri

Dim. Interne
(A x L x P) cm

Dim. esterne
(A x L x P) cm

N° di guide per 
vassoi

Consumo
W

Peso
Kg

2001406 230/240 trifasico 80 50x40x40 80x120x61 4 4000 158


